


 
 

监测工作开展情况 

2022 年 3 月受信阳城发路桥建设开发有限公司的委托，我公司（河南盛源

水利技术咨询有限公司）承担了信阳市新五大道下穿京广（宁西）铁路立交工程

水土保持监测任务，接受任务后我公司立即成立了水土保持监测工作组，并编制

《信阳市新五大道下穿京广（宁西）铁路立交工程水土保持监测实施方案》。根

据《实施方案》划分了 5 个水土保持监测分区：路基工程区、交叉工程区、辅助

设施区、施工生产生活区、施工便道区。 

本项目已于 2019 年 3 月开工建设，由于监测工作委托较晚，本项目监测工

作实施包含两部分内容：一是通过收集的资料进行水土流失分析；二是通过现场

监测进行水土流失计算。监测工作组于 2022 年 3 月 22 日对本项目开展了现场监

测工作。重点监测查勘的有：路基工程区、交叉工程区等。于 2022 年 4 月补全

了入场前的监测季报。 

水土保持监测采用实地调查量测、地面观测、资料分析和遥感监测相结合的

方法，监测重点为水土流失状况、水土保持措施实施情况。 

共布设监测点 5 处，其中路基工程区 1 处、交叉工程区 1 处、辅助设施区 1

处、施工生产生活区 1 处、施工便道区 1 处。 
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植物措施 

1、六边形框格护坡内植草（m
2） 450 0 0 

2、中央分隔带绿化（m
2） 

面积（hm
2） 

712 0 0 

3、侧分带绿化（m
2） 1348 0 0 

4、人行道绿化（m
2） 198 0 0 

二、交叉工程区    

1、中央分隔带绿化（m
2） 258 0 0 

2、侧分带绿化（m
2） 250 0 0 

三、辅助设施区    

雨水泵房绿化（m
2） 231 0 0 

四、施工生产生活区    

撒播草籽（m
2） 0.3 0 0 

五、施工便道区    

撒播草籽（m
2） 0.43 0 0 

临时措施 

一、路基工程区    

1、临时覆盖（m
2） 6800 0 0 

2、临时堆土防护（m
2） 7500 0 0 

二、辅助设施区    

临时覆盖（m
2） 600 0 0 

三、施工生产生活区    

临时覆盖（m
2） 1500 0 0 

四、施工便道区    

临时覆盖（m
2） 2300 0 0 

水土流失 

影响因子 

降雨量(mm) 

7 月 55 

8 月 79 

9 月 5 

最大 24 小时降雨(mm) 8 月 26 日，20 

最大风速(m/s) 6.1 

土壤流失量(m
3
) 6.5 14.2 

水土流失灾害事件 无 

存在问题

与建议 

存在问题： 

各防治分区裸露面未进行临时覆盖。 

建议： 

施工单位应做好临时防护工作，尽快对裸露场地进行覆盖。 

 

 

 


