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1  前期工作简介 

2020 年 3 月，郑州康文置业有限公司委托河南盛源水利技术咨询有限公司

承担了本项目的水土保持监测工作，并于 2020 年 3 月签订了本项目的水土保持

监测技术服务合同。接受委托后，我单位立即成立监测项目组，根据《水土保持

监测技术规程》和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作意见》的具体要求，

全面开展监测工作。在初步监测的基础上，结合主体工程相关资料和本项目的建

设特点，工程布局及建设区域的地形地貌、气候、土壤、植被、水土流失与水土

保持等特点，项目组编制完成了《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持

监测实施方案》。项目组在资料分析、调查观测、现场巡查监测及遥感监测基础

上，结合主体监理资料及向建设单位咨询，于 2020 年 6 月编写完成了本项目 2019

年第二季度的监测季报。 

由于监测工作委托较晚，本项目的水土保持监测工作实施主要包括两个部

分，一是通过从建设单位、施工单位和监理单位收集工程设计、施工及影像资料，

包括水土保持方案报告书、水土保持方案批复文件、施工单位提供的施工月报和

周报等施工资料及提供的征占地文件等，分析工程在不同施工阶段扰动地表面

积，土方开挖回填及施工过程中的取弃土情况，全面了解工程实施可能造成的水

土流失和主要流失环节；其次通过实地调查和现场监测，选择适当的位置布设监

测点，监测水土流失强度，了解项目施工过程中造成的水土流失及水土保持措施

实施情况和水土保持措施的防治效果，并与水土保持方案进行对比分析，提出存

在的问题和合理化建议。 
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5.水面防尘布防护（m
2
） 1900 0 1900 

6.挡土墙（m）  0 250 

7.混凝土排水沟    

（1）长度（m）  0 300 

（2）开挖土方（m
3
）  0 120 

水土流

失影响

因子 

降雨量(mm) 

4月 新郑市 41.7 

5月 新郑市 51.3 

6月 新郑市 54.8 

最大 24 小时降雨(mm) 6 月 5 日，新郑市 23.6 

最大风速(m/s) 4 月 18 日，新郑市 5.4                                                                                                                                                                                             

土壤流失量(t) 

土壤流失量 25.81 355.46 

取土、弃土
（渣）潜在土

壤流失量 

无 无 

水土流失灾害事件 无 

监测工

作开展

情况 

2020 年 3 月受郑州康文置业有限公司的委托，我公司（河南盛源水利技术咨询有

限公司）承担了龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持监测任务，接受任务后

我公司立即成立了水土保持监测工作组，并编制《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项

目水土保持监测实施方案》。根据《实施方案》本项目不再划分水土保持监测分区， 监

测工作组于 2020 年 5 月 26 日对本项目开展了现场监测工作。监测工作组会同建设单

位、施工单位、监理单位，对位于新郑市境内的龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目

开展了水土保持监测工作。重点监测查勘的为项目建设区，主要地段和部位有：建筑

物开挖处、施工生产区施工扰动处、施工道路及临时堆土处。 

项目已于 2018 年 9 月开工，目前正在进行主体建设，由于我公司接受委托时间较

晚，对项目前期水土保持监测采用的方法以实地量测、地面观测和资料分析为主。监

测重点为水土流失状况、水土保持措施实施情况。 

本次共调查 8 处，其中排水系统 2 处、临时堆土 2 处、场内道路等其它监测单元

4 处。全部为水蚀监测点，并对已布设监测点进行现场量测。采用沟槽法对形成的侵

蚀沟进行量测。 

存在问

题与建

议 

     水土保持监测工作委托时间较晚，希望建设单位在以后的项目中能够及时委托水

土保持监测机构开展水土保持监测工作，能够做到“三同时”。 

 


