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其他需要说明的事项 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，《苏仙区良田镇污水处理厂建

设项目竣工环境保护验收监测报告》其他需要说明的事项如下： 

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

1.1 设计简况 

2014 年，苏仙区良田镇污水处理厂由湖南博世科华亿环境工程有限公司设

计了本项目的各项环境保护设施，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的

要求，落实了防止污染的具体措施以及环境保护设施投资概算。 

1.2 施工简况 

苏仙区良田镇污水处理厂建设项目于 2014 年 7 月进行开工建设，2016 年 7

月底基本完工。2016 年 8 月 30 日完成相关设备、设施的安装、调试并投产试运

行。项目在施工过程中已严格按照设计、环评及其批复要求落实了相应的污染防

治措施。 

1.3 验收过程简况 

苏仙区良田镇污水处理厂建设项目于 2014 年 7 月进行建设施工，2016 年 7

月底基本建成，2016 年 8 月 30 日完成相关设备、设施的安装、调试并投产试运

行。企业于 2020 年 6 月委托湖南凯达环保技术有限公司开展项目竣工环境保护

验收工作，根据现场调查及资料收集可知，该项目主体工程调试工况稳定，湖南

安康时代检验检测有限公司于 2020 年 12 月 09 日～12 月 10 日对该项目的废气、

废水、噪声进行了现场监测并出具验收检测报告。湖南凯达环保技术有限公司接

受委托后，立即组织相关技术人员对企业生产情况和环保建设内容进行详细现场

查勘，并于 2020 年 12 月底完成验收监测报告的编制工作，于 2020 年 12 月 20

日召开验收评审会，由建设单位、验收监测报告编制单位和专业技术专家等组成

验收组，并提出了验收意见。由于现场需进行水污染源在线监测系统安装及验收，

中间过渡时间较久，后委托湖南中额环保科技有限公司于 2022 年 01 月 04 日～

01 月 05 日对该项目的废气、废水、噪声进行了现场监测并出具验收检测报告。

验收工作组认为本工程在建设、运营过程中落实了环评及其批复要求的相关环保

措施，符合竣工环境保护验收要求，同意此项目通过验收。 
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1.4 公众反馈意见及处理情况 

本项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。 

2 其他环境保护措施的落实情况 

2.1 制度措施落实情况 

（1）环保组织机构及规章制度 

本项目生产期的环境管理由苏仙区良田镇污水处理厂自行管理。 

（2）环境风险防范措施 

项目已按要求编制应急预案，为应对危险废物泄露事故风险及火灾导致次生

环境风险按要求设立危废暂存间。加强环保设施日常维护和运行管理，建立环保

设施运行台账，确保污染物稳定达标排放。建立环保管理机构、环保管理制度和

岗位责任制。并已制定严格的生产管理制度，上岗人员均经过专业的技术培训，

具备突发环境事件的处置能力。 

（3）环境监测计划 

本项目环境影响报告表中已有明确的环境监测计划。企业已制定完善的环境

监测计划，由于企业处于运行初期，暂未进行过相应的环境监测。 

2.2 配套措施落实情况 

  （1）区域削减及淘汰落后产能 

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。 

2.3 其他措施落实情况 

企业已制定完整的生产管理制度及作业操作规程，定期组织员工进行突发环

境事件应急处置培训及演练，加强员工突发环境事件处理能力。 

3 整改工作情况 

由于现场需进行水污染源在线监测系统安装及验收，中间过渡时间较久，后

委托湖南中额环保科技有限公司于 2022 年 01 月 04 日～01 月 05 日对该项目的

废气、废水、噪声进行了现场监测并出具验收检测报告。检测报告详见验收报告

正文及附件。 

已根据验收专家组提出的相关建议完善相关的环保设施，并已制定健全的环

保管理制度，企业经整改后，各项环保措施已落实到位，建设项目竣工验收合格。 

具体整改工作情况见表 1 及附图、附件。 
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表 1  整改工作落实情况一览表 

序号 整改要求 整改情况 
整改完成

时间 
整改图片 

1 

补充完善工程总工艺流程图、

化学药剂使用说明书、环保设

施的标识标牌，补充污水处理

厂管道的流向标识。 

已完善 
2021.12.1

8 

见报告P8~9；
本说明附件

1； 
图 1~图 2 

2 

按环评要求，安装并完成排水

量、PH、COD 和氨氮等指标自

动在线监测装置的比对验收；

完成恶臭气体处理装置，规范

设置恶臭气体监测口。 

已按要求完成水污染源在线

监测系统验收。已按要求完善

恶臭气体处理装置 

2022.12.2
9 

图 3~图 4 

3 
完善污水处理厂污水管网阀门

接口处泄漏污水收集和处置措

施。 
已完善 

2021.12.0
6 

图 5 

4 
定期清洗污泥水机、及时清运

污泥和栅渣措施，减少对周边

环境影响。 
已完善已清理 

2021.12.0
6 

图 6 

5 
严格控制好污泥脱水率，按照

技术规范贮存、转移、运输污

泥，补充污泥处置协议。 

已建立污泥脱水机运行台账、

维护台账及托运记录；并补充

污泥处置协议 

2021.12.0
6 

本说明附件 2 

6 

加强环保设施的日常维护和管

理，建立环保设施运行记录台

帐，确保各项污染物长期稳定

达标排放；如遇异常情况，要

及时向当地环保部门报告，并

如实记录备查。 

已建立设备运行台账、维护台

账；各项环保制度制上墙 
2021.12.0

6 
图 7~图 8 

7 
进一步优化报告文本，核实工

程的建设内容，补充 COD 和氨

氮主要污染物减排量的计算。 
已核实，已补充 

2022.12.2
9 

见报告P4~5；
P10~11 

8 

完善工程处理工艺流程图和现

场照片，补充验收监测工况和

处理效率，补充验收监测委托

书、企业验收自查报告和突发

环境事件应急预案备案资料。 

已按要求完善，已补充自查报

告及应急预案备案表 
2022.12.2

9 

见报告P8~9；
P21；P10~11；
图 9~图 12 
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附图  整改后照片 

 
图 1 污染源排污口 

 
图 2 危废暂存间 

 
图 3 在线验收结论 

 
 

图 4 废气处理设施及排放口 
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图 5 接口泄漏处已完善 

 
图 6 定期清理污泥及污泥设备 

 
图 7 管理制度 

 
图 8 设施运行台账 
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图 9 自查报告 

 
图 10 自查报告 

 

图 11 验收监测委托书 

 

图 12 应急预案备案表 
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附件 1  化学药剂使用说明书 
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附件 2  污泥处置服务合同 
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