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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称

贵州庄稼汉薏米产业开

发有限公司年产 500吨薏

米精深加工项目

行业类别 加工制造类

主管部门

（或主要投资方）

贵州庄稼汉薏米产业开

发有限公司
项目性质 新建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

建设单位于 2021年 5月 31日申请对《贵州庄稼汉薏米产

业开发有限公司年产 500吨薏米精深加工项目水土保持

方案报告表（报批稿）》进行承诺备案，晴隆县水务局同

意备案，承诺表文号为（晴）水保承（2021）24号

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 主体工程于 2020年 3月开工建设，2020年 12月完工

水土保持方案编制单位 贵州省达济环保科技有限公司

主体设计单位 贵阳建筑勘察设计有限公司

水土保持监测单位 /

水土保持施工单位 贵州恒誉建设工程有限公司

水土保持监理单位 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司

水土保持设施验收报告

编制单位
贵州省达济环保科技有限公司
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二、验收意见

根据《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保[2017]365号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保

持监管的意见》水保[2019]160号的规定，于 2023年 2月 2日在晴隆县沙子镇由贵

州庄稼汉薏米产业开发有限公司主持召开了贵州庄稼汉薏米产业开发有限公司年

产 500吨薏米精深加工项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位贵州庄

稼汉薏米产业开发有限公司、施工单位贵州恒誉建设工程有限公司、监理单位贵州

诚信项目管理咨询有限责任公司、水土保持方案编制单位贵州省达济环保科技有限

公司、水土保持设施验收编制单位贵州省达济环保科技有限公司，会议成立了验收

组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验

收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及方案编制单位的补充说

明，经讨论，形成验收意见如下:

（一）项目概况

本项目规划用地位于晴隆县沙子镇茶场村，项目建设区紧邻沙子—兴仁公

路，西侧距沪昆高速 900米。整体交通条件良好，区位优势较佳，自然环境优美。

本项目建设座落在茶场村东侧，交通便利，符合本项目建设对地理位置的要求，同

时也便于物流货运。

本项目占地面积为 1.24hm2，实际使用面积为 1.48hm2，新增占地面积 0.24hm2，

新增占地为原项目地下方地块，本项目规划作为二期用房建设。

本项目在建设过程中共开挖土石方为 1.48万 m3，回填土石方为 1.48万 m3，无

弃方。

本工程项目在建设期间的总投资为4000万元，其中土建投资为3000万元。资金

来源为业主自筹。

本项目建设总工期为 9个月，2020年 3月份开工建设，于 2020年 12月投产运

行。

（二）水土保持方案承诺情况

建设单位于 2021年 5月 31日申请对《贵州庄稼汉薏米产业开发有限公司年产

500吨薏米精深加工项目水土保持方案报告表（报批稿）》进行承诺备案，晴隆县

水务局同意备案，承诺表文号为（晴）水保承（2021）24号。承诺表的水土流失防
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治责任范围 1.48hm2。

经现场复核，本项目实际占地面积为 1.48hm2，与水土保持方案占地面积一致。

（三）水土保持初步设计情况

本项目工程水土流失综合防治措施体系由工程措施、植物措施、临时措施三部

分组成。

1、附属系统区

工程措施：主体在本区布置有雨水管(DN300)296m，雨水管(DN400)67m；

2、公共绿化区

1）工程措施：表土剥离为 900m3、绿化覆土 900m3；

2）植物措施：于本区绿化带种植红花檵木(P30)600株、金叶女贞(P30)600株、

红花檵木球(P100)20株、桂花(胸径 9-10)30株、铺设马尼拉草坪 500m2、红叶石楠

(P30)600株、万年青球(P10)12株，爬山虎 1800株。

3、二期预留区

1）工程措施：截水沟(30*40cm)103m、防洪沟(50*80cm)24m；

2）植物措施：撒草(黑麦草一级种)0.24hm2(约 5kg草种)；

3）临时措施：空心砖临时拦挡(H200cm)115m。

根据主体工程验收资料及现场调查，项目实际完成水土保持措施如下：

1、附属系统区

工程措施：主体在本区布置有雨水管(DN300)296m，雨水管(DN400)67m；

2、公共绿化区

1）工程措施：表土剥离为 900m3、绿化覆土 900m3；

2）植物措施：于本区绿化带种植红花檵木(P30)600株、金叶女贞(P30)480株、

红花檵木球(P100)10株、桂花(胸径 9-10)136株、铺设马尼拉草坪 500m2、红叶石楠

(P30)495株、万年青球(P10)10株，爬山虎 500株、樱花 6株、蔷薇 50株、竹子 500

株、红豆杉 3 棵、葛藤 10 株、五加皮 6 株、吊兰约 800 株、桦树 100 棵、楸树 6

棵。

3、二期预留区

1）工程措施：截水沟(30*40cm)103m、防洪沟(50*80cm)24m；

2）植物措施：撒草(黑麦草一级种)0.24hm2(约 5kg草种)、皇竹草 0.24hm2；
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3）临时措施：空心砖临时拦挡(H200cm)115m。

《水保方案报告表（报批稿）》设计与实际完成水土保持措施对比情况表

序号 工程及费用名称 单位 方案设计 实际完成量
变化量增

减（+-）

工程措施

附属系统区
雨水管（DN300） m 296 296 0
雨水管（DN400） m 67 67 0

公共绿化区
表土剥离 m3 900 900 0
绿化覆土 m3 900 900 0

二期预留期
截水沟(30*40cm) m 103 103 0
防洪沟(50*80cm) m 24 24 0

植物措施

公共绿化区

红花檵木(P30) 株 600 2447 1847
金叶女贞(P30) 株 600 480 -120

红花檵木球(P100) 株 20 10 -10
桂花(胸径 9-10) 株 30 136 106
铺设马尼拉草坪 m2 500 500 0
红叶石楠(P30) 株 600 495 -105
万年青球(P10) 株 12 10 -2

爬山虎 株 1800 5000 3200
樱花 株 0 6 6
蔷薇 株 0 50 50
竹子 株 0 500 500
红豆杉 株 0 3 3
葛藤 株 0 10 10
五加皮 株 0 6 6
吊兰 株 0 800 800
桦树 株 0 100 100
楸树 株 0 6 6

二期预留期
撒草 hm2 0.24 0.24 0
皇竹草 hm2 0 0.24 0.24

临时措施

二期预留期 空心砖临时拦挡 m 115 115 0

根据实际完成与《水保方案报告表（报批稿）》设计水土保持措施对比情况表

分析，项目水土保持措施实际完成与《水保方案报告表（报批稿）》设计的不一致。

新增了植物措施：樱花 6株，蔷薇 50株，竹子 500株，红豆杉 3株、葛藤 10株、

五加皮 6株、吊兰 800株、桦树 100株、楸树 6株、皇竹草 0.24hm2。经现场踏勘，

本项目植物措施均发挥效益，不存在水土流失现象，水土保持工程量增减变化不影

响项目水土保持治理效果。
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《水保方案报告表（报批稿）》设计与实际完成投资投资对比情况表

序号 工程或费用名称
方案投资

（万元）

实际投资

（万元）
变化量增减（+-） 备注

第一部分 工程投资 6 6 0
一 附属系统区 3.04 3.04 0

排水

工程

雨水管 DN300 2.35 2.35 0
雨水管 DN400 0.69 0.69 0

二 公共绿化区 2.46 2.46 0
覆土

整治

表土剥离 1.13 1.13 0
绿化覆土 1.33 1.33 0

三 二期预留区 0.5 0.5 0
排水

工程

防洪沟 0.22 0.22 0
截水沟 0.28 0.28 0

第二部分 植物措施 4.01 16.05 12.04
一 公共绿化区 4.01 16.03 12.02

( 一 ) 种植乔木 2.39 11.21 8.82
( 二 ) 种植灌木 0.89 0.72 -0.17
( 三 ) 铺设草皮 0.73 0.73 0
( 三 ) 藤本植物 0 3.37 3.37
二 二期预留区 0.02 0.02 0

( 一 ) 撒播黑麦草 0.02 0.02 0
第三部分 监测措施 0

第四部分 施工临时工程 2 2 0
临时拦挡 2 2 0

第五部分 独立费用 4.74 4.74 0
一 建设管理费 (2%) 0.24 0.24 0
二 方案编制费 3 3 0
三 竣工验收评估费 1.5 1.5 0
Ⅰ 一至五部分合计 16.77 28.79 12.02
Ⅱ 基本预备费 ( 5% ) 0.84 1.44 0.60
Ⅲ 价差预备费 0.00
Ⅳ 水土保持补偿费 1.78 1.78 0.00
Ⅴ 工程投资总计 19.39 32.00 12.61

静态总投资 ( Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅳ ) 19.39 32.00 12.61
总投资 ( Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ+Ⅳ ) 19.39 32.00 12.61

根据《水保方案报告表（报批稿）》设计与实际完成投资对比情况表分析，本

工程水土保持批复的投资为 19.39万元，本项目水土保持工程水土保持设施实际投

资 32.0万元，实际完成投资比水土保持批复的投资多 12.61万元，投资增加的原因

为公共绿化区的植物措施的实施。

（1）表土保护率
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%1100%
900

900
100% 00

可剥离表土总量

表土总量
表土保护率

根据现经调查，项目占地 1.48hm2，项目区可剥离面积 0.18hm²，表土剥离厚度

为 50cm，剥离量为 900m³。因此，经计算表土保护率为 100%。

（2）水土流失治理度

%100%
1.48

1.47
100%

水土流失的面积

水土流失治理面积
水土流失治理度 32.99

项目水土保持措施防治面积为 0.35hm2，(植物措施面积为 0.11hm2，地面硬化面

积为 1.12hm2，造成水土流失的面积为 1.48hm2(不包括永久建筑和硬化面积，即为扰

动地表面积减去永久建筑和硬化面积)，经计算得水土流失治理度 99.32%。

（3）土壤流失控制比

11.1
6.66 

7.40

治理后平均土壤流失量

容许土壤流失量
土壤流失控制比

容许土壤流失量：7.40t/a；治理后平均土壤流失量：6.66t/a。
各建设区在雨水管及植物措施等的综合防治下，侵蚀强度降到容许值以

下，侵蚀模数容许值取 500t/(km2·a)，由此计算得土壤流失控制比为 1.11。
（4）渣土防护率

工程建设过程中开挖的土石方，全部回填，无废弃土石产生，渣土防护率可达

到 99%以上。

（5）林草植被恢复率

%14.97%100%100 
0.35 

0.34

可恢复植被面积

林草植被恢复面积
林草植被恢复率

建设区内可恢复植被面积 0.11hm2，二期预留区可恢复植被面积 0.24hm2，植物

措施面积 0.34hm2，经计算得林草植被恢复率 97.14%
（6）林草覆盖率

%64.23%100%100 
1.48 

0.35

建设区面积

林草植被面积
林草覆盖率

建设区内林草植被面积 0.11hm2，二期预留区林草植被面积 0.24hm2，建设区面

积 1.48hm2，经计算得林草覆盖率 23.64%。
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根据《方案》提出的各项水土保持防治措施得到落实后，各项防治目标见下表，

已实施水土保持措施的各项指标均达到防治目标。

防治目标与治理结果对照表

指标 方案设计治理结果 实际治理结果

表土保护率(%) 100 100

水土流失治理度(%) 99.32 99.32

土壤流失控制比 1. 11 1.11

拦渣率(%) 95 95

林草植被恢复率(%) 97.14 97.14

林草覆盖率(%) 8.87 23.64

（四）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水

保[2019]160号的规定，编制水土保持报告表可不开展水土保持监测工作。因此，本

项目不开展水土保持监测工作。

（五）验收报告编制情况和主要结论

根据《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》(水利部水保[2017]365号)的规定，受贵州庄稼汉薏米产业开发有限公司委托，

我公司（贵州省达济环保科技有限公司）开展了本项目的水土保持设施验收工作，

并于 2023年 2月编制完成了《贵州庄稼汉薏米产业开发有限公司年产 500 吨薏米

精深加工项目水土保持设施验收鉴定书》。

水土保持设施验收报告结论为：本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土

保持方案确定的各项防治措施，完成了水土保持承诺制的水土流失防治任务；已实

施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标均达到了承诺制的水土保持方案确

定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失，符合水土保持设施竣工

验收条件。

（六）验收结论

本项目依法编报了水土保持方案并取得了晴隆县水务局的承诺制备案，实施了

方案确定的各项防治措施，基本完成建设期水土流失防治任务，建成的水土保持设

施质量总体合格均达到了水土保持方案确定的目标值，具备正常运行条件；

经现场调查，公共绿化区有部分植物死亡建议及时补种植物，防止水土流失。建
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议建设单位后期加强定期清理截水沟、防洪沟，保证其能正常运行。

工程运行期间的水土保持设施管理维护责任基本落实，符合水土保持设施竣工

验收的条件，经验收组一致同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

对已建水土保持措施要加强后期管护，部分裸露区域建议实施撒草措施，减少

水土流失，确保其正常运行并持续发挥效益。
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照片 1：项目航拍现状（2022年 12月 14日）

照片 2：项目航拍现状（2022年 12月 14日）
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照片 3：项目区现状（2022年 12月 14日）

照片 4：公共绿化区现状（2022年 12月 14日）
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照片 5：公共绿化区现状（2022年 12月 14日）

照片 6：公共绿化区现状（2022年 12月 14日）



12

照片 7：项目公共绿化区植被现状（2022年 12月 14日）

照片 8：项目公共绿化区植被现状（2022年 12月 14日）
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照片 9：项目公共绿化区植被现状（2022年 12月 14日）

照片 10：项目公共绿化区植被现状（2022年 12月 14日）
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照片 11：项目公共绿化区植被现状（2022年 12月 14日）

照片 10：项目公共绿化区植被现状（2022年 12月 14日）
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照片 11：二期预留区植被现状（2022年 12月 14日）

照片 12：二期预留区植被现状（2022年 12月 14日）


