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前言

广东中灏勘察设计咨询有限公司1

前言

保利·悦府项目位于三亚市吉阳区迎宾路与落笔洞路交汇处千古情景区北侧，通过

落笔洞路与外界连通，项目中心经纬度，东经 104.396492°，北纬 18.294934°，项目

区场地交通便利。主要新建 13 栋 25~27层住宅楼（部分有底层商业）、2栋 1~2层配

套商业楼、1栋 3层幼儿园、2层地下室以及道路、景观绿化等配套设施。项目总权属

用地面积 96720.80m2，其中规划道路用地 400.67m2、规划总用地面积 96320.13m2，总

建筑面积为 450062.90m2，其中计入容积率建筑面积为 337086.08m2、不计容容积率建筑

面积为 112976.82m2，容积率 3.50，建筑密度 19.89%，绿地率 40%，总户数 2828 户，

停车位 3505个。

项目总占地面积为 9.63hm2，全部为永久占地，从占地类型看，包括草地 8.93hm2，

其他土地（主要是裸地）0.70hm2，占地属于三亚市吉阳区。本工程施工过程中土石方

挖、填总量为 52.76万 m3，其中挖方 28.76万 m3，填方 24.00万 m3，借方 1.68万 m3，

借方来源为三亚东河修复工程开挖土方，弃方 6.44万 m3，弃方全部运往三亚市罗蓬村

委会大园石场进行回填。

项目总投资 45亿元，其中土建投资 21.60亿元，资金来源为企业自筹。项目原计划

于 2018年 3月开工建设，2020年 2月完工；但实际于 2018年 3月开工，2022年 5月

完工，总工期 51个月。

本项目不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。项目法人为三亚不夜城置业有限公

司。

2018年 9月，肇庆市水利水电勘测设计院有限公司编制完成《保利·悦府项目水土

保持方案报告书》，并于 2018年 10月获得《三亚市吉阳区海洋渔业水务局关于保利·悦

府项目水土保持方案报告书的批复》（吉海水函[2018]197号）。

本项目实际施工过程中关于水土保持方面未发生重大变更。严格落实了水土保持方

案批复的内容，根据现场实际情况对水土保持方案设计的水土保持措施进行优化并布置，

保障场地内排水的流畅及抑制水土流失危害的发生以保障主体工程施工的安全，防止了

水土流失影响。

本项目对已实施完成的水土保持措施进行了工程质量等级评定，经自查初验单位工

程质量等级均合格，水土保持工程质量总体合格。
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根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号文）的规定，建设单位委托我单位承担了“保利·悦府项目”

水土保持设施验收工作；验收人员深入现场进行实地查勘、调查和分析，并听取了建设、

施工单位对“保利·悦府项目”建设情况、水土保持方案实施情况的介绍；以及监理单

位对监理工作情况的汇报，在此基础上，我单位于 2022年 12月编制完成了《保利·悦

府项目水土保持设施验收报告》。

综上所述，项目较好地完成了水土保持方案要求的各项防治任务，基本达到了确定

的防治目标，规章制度健全，质量管理体系完善，水土保持实际投资与实际工程需要相

符合，实施的水土保持工程质量总体达到合格水平。
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

保利·悦府项目位于于三亚市吉阳区迎宾路与落笔洞路交汇处千古情景区北侧，通

过落笔洞路与外界连通，项目中心经纬度，东经 104.396492°，北纬 18.294934°，项

目区场地交通便利。

地理位置详见图 1.1-1。

图 1.1-1项目地理位置图

1.1.2主要技术经济指标

保利·悦府项目新建 13栋 25~27层住宅楼（部分有底层商业）、2栋 1~2层配套

商业楼、1栋 3层幼儿园、2层地下室以及道路、景观绿化等配套设施。项目总权属用

地面积 96720.80m2，其中规划道路用地 400.67m2、规划总用地面积 96320.13m2，总建

筑面积为 450062.90m2，其中计入容积率建筑面积为 337086.08m2、不计容容积率建筑面

积为 112976.82m2，容积率 3.50，建筑密度 19.89%，绿地率 40%，总户数 2828户，停

车位 3505个。

项目地理位置
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1.1.3项目投资

项目总投资 45亿元，其中土建投资 21.60亿元，资金来源为企业自筹。

1.1.4项目组成及布置

根据《保利·悦府项目水土保持方案报告书》及相关资料，并结合实际情况，本工

程实际主要由建筑物区、道路广场区、景观绿化区、临时堆土场、施工临建区 5个分区

组成。

1.1.5施工组织及工期

（一）施工组织

（1）施工用材

本项目施工中所需的砖、石、砂、水泥、钢材、木材等建筑材料，均为外购材料，

经外部公路和场内施工道路运入施工场地，均满足施工期间的使用。

（2）施工用水用电

根据对现场的实地调查，本项目施工期间用水量不大，施工用水来源于市政管网，

能满足施工期间使用、生活及消防用水需要。项目区周边有输电线路经过，与供电部门

沟通后就近接驳，电力能满足需要。

（3）交通

本项目位于三亚市吉阳区迎宾路与落笔洞路交汇处千古情景区北侧，交通便利，无

新建临时施工道路。

（4）施工临建区

本项目施工临建区，占地 0.30hm2，位于项目用地红线内。不重复计入该区域面积

现已恢复原设计为绿化。

（二）施工工期

本项目于 2018年 3月开工建设，于 2022年 5月完工，总工期共计 51个月。

1.1.6土石方情况

根据《水保方案》及现场调查得知，本工程施工过程中实际土石方挖填方量总计

52.76万 m3，其中挖方 28.76万 m3，填方 24.00万 m3，借方 1.68万 m3，借方来源为三

亚东河修复工程开挖土方，弃方 6.44万 m3，弃方全部运往三亚市罗蓬村委会大园石场

进行回填。
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1.1.7征占地情况

根据相关资料及现场观测，本项目实际建设过程中，本项目占地面积 9.63hm2，均

全部为永久占地 9.63hm2，无临时占地，从占地类型看，包括草地 8.93hm2，其他土地（主

要是裸地）0.70hm2，占地属于三亚市吉阳区。

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。

1.2项目区水土流失防治情况

项目区场地地貌类型为冲洪积平原，微地貌为花岗岩坡地，气候类型属热带海洋性

季风气候区，全年平均气温 25.7℃，夏季平均气温 28.2℃。全年日照时间 2000小时左

右，年平均降雨量 1462.4毫米。项目区土壤侵蚀类型为南方红壤区，土壤容许流失量为

500t/（km2·a），水土流失类型为水力侵蚀和风力侵蚀。项目区占地类型为草地及空闲

地。根据项目区的土壤、植被、地形地貌情况，确定项目区背景土壤侵蚀模数为 411t/

（km2·a）。根据水保方案编写内容及编写时段，本项目区属于海南省省级水土流失重

点预防区。根据方案编写时采用的规定，水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。

总体上，项目所在区域水土流失较轻微。现阶段已完工，现状水土流失相对较小，

土壤流失控制比达到了水土流失防治标准。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2011年 10月 8日，三亚不夜城置业有限公司取得土地证；

2018年 1月，海南有色工程勘察设计院完成了《保利·悦府岩土工程勘查报告（详

细勘察）》；

2018年 2月，广东海外建筑设计院有限公司完成了《三亚·不夜城项目规划及建筑

设计方案》；

2018年 2月，海南有色工程勘察设计院完成了《三亚市保利悦府项目基坑支护设

计》；

2018年 3月 15日，取得保利·悦府项目备案证明；

2018年 9月 18日，取得保利·悦府项目（一期）建设工程施工许可证

（460200201809301）。

2019年 1月 18日，取得保利·悦府项目（二期）建设工程施工许可证

（4602002019011800901）。

2019年 3月 20日，取得保利·悦府项目（三期）建设工程施工许可证

（4602002019032004401）。

2.2水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等

相关法律法规，2018年 4月，建设单位三亚不夜城置业有限公司委托肇庆市水利水电勘

测设计院有限公司现已变更名称为广东中灏勘察设计咨询有限公司负责完成编制《保

利·悦府项目水土保持方案报告书》，肇庆市水利水电勘测设计院有限公司组织水土保

持专业人员对现场进行踏勘；2018年 9月编制完成《保利·悦府项目水土保持方案报告

书》；2018年 10月，三亚市吉阳区海洋渔业水务局在三亚市主持召开了《保利·悦府

项目水土保持方案报告书》的技术评审会，经与会专家及代表的认真评议，最终同意项

目通过评审，会后肇庆市水利水电勘测设计院有限公司根据专家评审的意见，对报告书

进行复核、完善及修改，于 2018年 9月完成了《保利·悦府项目水土保持方案报告书》；

2018年 10月 18日，三亚市吉阳区海洋渔业水务局以吉海水函[2018]197号文件对该项
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目水土保持方案予以批复（见附件），并明确了水土流失防治责任范围、水土保持措施、

投资、施工安排等内容。

根据《保利·悦府项目水土保持方案报告书》，项目于 2018年 3月动工，计划 2020

年 2月完工，工期 24个月；项目实际于 2018年 3月动工，2022年 5月，工期 51个月。

三亚不夜城置业有限公司在后续施工中，水土保持方案未变更，相应水土流失防治责任

范围、水土保持措施、投资、施工安排等内容参考前期的《保利·悦府项目水土保持方

案报告书》和批复文件。

2.3水土保持方案变更

根据查阅资料及与建设单位沟通了解到，本项目未发生水土保持方案重大变更，建

设单位基本按照批复的方案去实施防护措施，并落实资金及管理等保障措施。

2.4水土保持后续设计

项目在施工的过程中委托主体设计单位对项目的施工图进行设计，并结合水土保持

方案将其纳入施工设计中，严格落实了水土保持方案批复的内容。根据现场实际情况对

水土保持方案设计的水土保持措施进行优化并布置，保障场地内排水的流畅及抑制水土

流失危害的发生以保障主体工程施工的安全，防止了水土流失影响。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1水土保持方案水土流失防治责任范围

根据吉海水函[2018]197号批文内容和《保利·悦府项目水土保持方案报告书》，

原方案本项目水土流失防治责任范围为 9.63hm2，其中项目建设区 9.63hm2，详见表 3.1-1。

表 3.1-1水土保持方案设计水土流失防治责任范围表（单位：hm2）

防治分区 面积 主要特点 水土流失因素 水土保持防治重点

建筑物区 1.92
地下室开挖、基础

开挖等土方量较大

土方挖填、搬运频

繁，对地表扰动剧烈
地下室开挖边坡

道路广场区 3.86
道路广场路基开挖等

对表扰动剧烈

对地表扰动剧烈，

土体破坏严重
土方开挖、回填

景观绿化区 3.85
场地平整后，绿地地表

长时间裸露

裸露地表易受水力

及风力侵蚀
裸露地表

临时堆土场 （0.26） 机械、人为扰动频繁 扰动、降雨 裸露地表

施工临建区 （0.30） 机械、人为扰动频繁 施工活动 施工临时堆料

总计 9.63 / / /

注：“（）”表示位于用地红线内，不重复计列占地面积。

3.1.2验收水土流失防治责任范围

验收人员根据相关设计文件，利用 GPS、测距仪等仪器，结合卫星图以及实际施工

情况，对项目建设区进行了实际建设区域及防治责任范围的复核。本次验收水土流失防

治责任范围为 9.63hm2，其中项目直接影响区的面积不计，详见表 3.1-2。

表 3.1-2实际水土流失防治责任范围表（单位：hm2）

防治分区 面积 合计 备注

建筑物区 1.92

9.63
施工临建区及临时

堆土场位于用地红

线内，为重复占地

道路广场区 3.86
景观绿化区 3.85
临时堆土场 （0.26）
施工临建区 （0.30）

总计 9.63

3.1.3水土流失防治责任范围变化情况

本工程于 2018年 9月编报了《保利·悦府项目水土保持方案报告书》，水土保持

方案设计水土流失防治责任范围见表 3.1-1。本工程实际于 2018年 3月动工建设，2022
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年 5月，根据工程建设实际情况及监测、调查，总用地面积与水保方案基本一致，根据

（GB 50433-2018）规定，水土流失防治责任范围为项目建设区且实际施工中工程已有

彩钢板围蔽施工，严格控制施工占地，详见表 3.1-3。

表 3.1-3水土流失防治责任范围对照表（单位：hm2）

防治分区
水土保持

方案
实际完成

增减情况

（+/-）
备注

项目建

设区

建筑物区 1.92 1.92 0
道路广场区 3.86 3.86 0

景观绿化区 3.85 3.85 0

临时堆土场 （0.26） （0.26） 0 位于用地红线内，面积不重复计列

施工临建区 （0.30） （0.30） 0 位于用地红线内，面积不重复计列

水土流失防治责任范围 9.63 9.63

注：“-”表示实际较方案减少，“+”表示实际较方案增加。

3.2弃渣场设置

本项目不涉及弃渣场，项目弃方 6.44万 m3，弃方全部运往三亚市罗蓬村委会大园石

场进行回填。

3.3取土场设置

本项目不设单独取土场，实际建设过程中产生借方 1.68万 m3，借方来源为三亚东

河修复工程开挖土方。

3.4水土保持措施总体布局

结合方案编制总则、本项目的具体情况、施工布置，考虑施工过程中水土流失的特

点，进行全方位布设防护措施，整个防护措施有效地发挥防护作用，在施工过程中，未

有较大及重大的水土流失的产生。实际水土保持措施总体布局见表 3.4-1，水土保持方

案与实际完成水土保持措施工程量对照详见表 3.4-2。
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表 3.4-1实际水土保持措施总体布局表

序号 防治分区 措施内容 单位 数量

1
建筑物区

基坑顶排水沟 m 1806

2 沉沙池 座 3

3

道路广场区

生态停车位 m2 5300

4 铺草皮 m2 0

5 洗车池 座 1

6 临时覆盖 m2 9200

7 洒水车 台 1

8

景观绿化区

表土剥离 m2 38500

9 表土回填 m3 11550

10 土地整治 hm2 3.85

11 景观绿化 m2 38500

12

临时堆土场

临时拦挡 m 252

13 临时覆盖 m2 3000

14 排水沟 m 272

15 沉沙池 座 1

16 施工临建区 排水沟 m 125

表 3.4-2水土保持方案与实际完成水土保持措施工程量对照表

序号 防治分区 措施内容
水土保持方

案设计
实际完成

增减情况

（+/-）

1
建筑物区

基坑顶排水沟（m） 1806 1868 +62

2 沉沙池（座） 3 3 0

3

道路广场

区

生态停车位（m2） 5300 5300 0

4 铺草皮（m2） 0 80 +80

5 洗车池（座） 1 1 0

6 临时覆盖（m2） 9200 9320 +120

7 洒水车（台） 1 1 0

8

景观绿化

区

表土剥离（m2） 38500 38500 0

9 表土回填（m3） 11550 11550 0

10 土地整治（hm2） 3.85 3.85 0

11 景观绿化（m2） 38500 38500 0

12
临时堆土

场

临时拦挡（m） 252 252 0

13 临时覆盖（m2） 3000 3000 0

14 排水沟（m） 272 272 0
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序号 防治分区 措施内容
水土保持方

案设计
实际完成

增减情况

（+/-）

15 沉沙池（座） 1 1 0

16
施工临建

区
排水沟（m） 125 238 +113

注：①“-”表示验收较水土保持方案减少，“+”表示验收较水土保持方案增加。

根据水土保持设施布局分析，措施布设结合实际主体工程布置情况，布设相应的水

土保持植物措施；采取较高标准的绿化措施，减少了雨水对地表的冲刷，并发挥一定的

景观作用，有效控制和减少项目建设造成的水土流失及危害。经过现场调查分析，工程

区内布设的水土保持排水措施布局比较合理，满足区域排水要求，整体运行良好；植物

措施植物种选择合理，成活率高，植物长势较好，具有良好的水土流失防治功能，同时

营造了一个优美的工作生活环境。综上所述，参验单位一致认为本次验收范围内水土保

持防治措施布局是合理的，具有明显的防治效果。

3.5水土保持设施完成情况

3.5.1工程措施完成情况

（一）工程措施

根据实际调查情况，并查阅相关监理、竣工资料，得出的本次验收范围采取工程措

施有生态停车位、表土剥离及回填、土地整治等，完成的工程量、实施时间等详见表 3.5-1。

表 3.5-1方案设计与实际完成水土保持工程措施工程量情况表

序号 防治分区 措施内容 水土保持方案设计 实际完成 增减情况（+/-）
1 道路广场区 生态停车位（m2） 5300 5300 0
2

景观绿化区

表土剥离（m2） 38500 38500 0
3 表土回填（m3） 11550 11550 0
4 土地整治（hm2） 3.85 3.85 0

3.5.2植物措施完成情况

根据实际调查情况，并查阅相关监理、竣工资料，得出的本次验收范围采取植物措

施主要包括景观绿化、铺草皮。完成的工程量、实施时间等详见表 3.5-2

表 3.5-2方案设计与实际完成水土保持植物措施工程量情况表

序号 防治分区 措施内容 单位 数量

1 景观绿化区 景观绿化 m2 38500
2 道路广场区 铺草皮 m2 80
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绿化 绿化

图 3.5-1水土保持植物措施现状图

3.5.3临时防护措施完成情况

根据实际调查情况，并查阅相关监理、竣工资料，得出的本次验收范围采取临时措

施主要包括洗车池、临时覆盖、排水沟、沉沙池。完成的工程量、实施时间等详见表 3.5-3。

表 3.5-3方案设计与实际完成水土保持临时防护措施工程量情况表

序号 防治分区 措施内容 单位 数量

1
建筑物区

基坑顶排水沟 m 1868
2 沉沙池 座 3
3

道路广场区

洗车池 座 1
4 洒水车 台 1
5 临时覆盖 m2 9320
6

临时堆土场

临时拦挡 m 252
7 临时覆盖 m2 3000
8 排水沟 m 272
9 沉沙池 座 1
10 施工临建区 排水沟 m 238

3.6水土保持投资完成情况

根据《保利·悦府项目水土保持方案报告书》，本项目水土保持总投资为 693.89

万元，其中主体工程已列水土保持投资 540.54万元，方案新增水土保持投资 153.35万

元。方案新增费用中包括工程措施费 25.63万元，临时措施费 36.76万元，独立费用 70.60

万元（科研勘测设计费 18万元，水土保持监理费 10万元，水土保持监测费 21.35万元，

水土保持验收报告编制费 20万元），基本预备费 3.99万元，水土保持补偿费 16.37万
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元。

保利·悦府项目实际的水土保持总投资 750.42万元，水土保持补偿费 16.37万元。

水土保持投资中的实际投资较方案设计投资增加了了 56.53万元，主要原因如下：

（1）方案设计的水土保持防护措施工程量与现场实际施工的工程量存在略微变化；

（2）方案编制时间段与材料购买时间段不一致，存在市场价格的波动。

实际完成与方案设计的水土保持投资变化情况见表 3.6-1。

表 3.6-1实际完成与方案设计的水土保持投资对比表（单位：万元）

序号 工程或费用名称 水土保持总投资 实际完成总投资 增减情况（+/-）

一 工程措施 84.7 84.7 0

（一） 道路广场区 58.3 58.5 0.2

（二） 景观绿化区 26.4 26.4 0

二 植物措施 462 517.44 55.44

（一） 景观绿化区 462 517.44 55.44

三 临时措施 56.23 56.92 0.69

I 临时防护工程 55.72 56.36 0.64

（一） 建筑物区 38.37 38.37 0

（二） 道路广场区 8.32 8.32 0

（三） 临时堆土场 8.41 8.41 0

（四） 施工临建区 0.63 1.26 0.63

II 其他临时工程 0.51 0.56 0.05

四 独立费用 70.6 70.6 0

（一） 建设管理费 1.25 1.25 0

（二） 科研勘测设计费 18 18 0

（三） 水土保持监理费 10 10 0

（四） 水土保持监测费 21.35 21.35 0

（五）
水土保持设施验

收报告编制费
20 20 0

五 预备费 3.99 4.39 0.4

六 水土保持补偿费 16.37 16.37 0

七 方案总投资 693.89 750.42 56.53

注：表中“+”表示增加，“-”表示减少。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

保利·悦府项目建设单位为三亚不夜城置业有限公司，设计单位为广东海外建筑设

计院有限公司，施工单位为富利建设集团有限公司，监理单位为中达安股份有限公司。

在建设期间，建设单位十分重视水土保持工作，明确了水土保持管理的职责，制定

了水土保持监督检查制度。施工单位建设了以项目经理为组长，总工程师为副组长的质

量保证体系，设有专职质量检测机构和质检人员，执行工序质量“三控制”，把质量目

标责任分解到各个部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺，施工承包合同要求

组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。施工过程中全面实行了项目

法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立了健全的“项目法人负责，监理单位控制，

承包商保证，政府监督”的质量管理体系。同时成立了专项水土保持领导小组。

（一）水土保持领导小组主要职责

1、负责宣传水土保持法律法规，提高水土保持和生态环境保护法律意识，增强依

法开展工作的自觉性；

2、负责认真贯彻执行国家水土保持和生态环境保护的法律法规，落实管理责任，

研究制定相关管理制度，杜绝水土流失事故；

3、负责项目区水土流失防治工作，规范项目工程建设秩序，搞好地表、地面水系

防治设施建设；

4、负责落实《保利·悦府项目水土保持方案报告书》等报告及批复文件中的水土

保持和生态环境保护措施；

5、负责制定水土保持和生态环境保护工作计划，落实治理经费，做到专款专用；

6、负责水土保持和生态环境保护应急预案的制定、演练及应急队伍的建设和培训；

7、负责项目区绿化工程、植被恢复和生态恢复等工作，促进人与自然和谐；

8、负责监督实施水土保持工程和生态环境保护工程，做好项目建设区域水土流失

及生态环境污染的预防，监督和治理；

9、负责落实项目区的水土流失动态监测、监理等保障措施，合理布置监测点，及

时掌握项目区的自然环境状态；

10、监督施工单位水土保持的建设工作，促进自然生态系统良性循环；
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11、研究、解决项目在生产期存在的重大水土保持和生态环境保护问题，落实整改

方案和措施；

12、对在水土保持和生态环境保护中作出突出贡献的集体和个人作出表彰决定；对

造成水土流失及生态环境破坏的责任部门和责任人作出处罚决定。

（二）水土保持监督检查制度

1、检查水土流失防治责任区内水土流失和治理情况。

2、检查各施工单位水土保持措施落实情况。

3、检查水土保持方案中水土保持工程的实施和进展情况。

4、督促水保监理单位搞好水土保持日常监理工作。

5、督促水土保持监测单位做好水土流失监测，及时提出合理化建议。

6、督促施工单位积极落实水行政主管部门及水保监理、监测单位提出的整改意见，

实施整改方案。

7、检查水土保持工程投资经费的使用情况。

8、检查实施的水土保持工程的资料收集、整编情况。

4.1.1建设单位的质量管理

建设单位三亚不夜城置业有限公司依据建筑工程质量管理有关规定与要求，结合单

位实际情况，制定了明确的单位一体化管理体系，规定了各个过程的管理要求及各个过

程的顺序，是单位管理的纲领性文件。

4.1.2建设单位质量管理体系

项目施工过程中，建设单位始终把工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制

和监督。施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立了“项

目法人负责，监理单位控制，承包商保证，质量监督”的质量保证体系。工程质量管理

过程中实行计划调度会议制度、现场协调会议制度、现场碰头会议制度、监理工地例会

制度、技术设计审查制度、技术设计交底制度、施工组织设计审查制度、安全措施方案

审查制度、工程建设安全管理制度、质量检查抽查制度、工程质量监督管理制度、工程

计划统计管理制度、工程预结算管理制度等管理制度。水土保持工程的建设与管理亦纳

入了整个工程的建设管理体系中。建设单位质量控制体系是科学的、有效的、可行的。
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4.1.3监理单位质量保证体系

施工质量控制是工程监理过程中最主要的环节，同时也是监理工作中工作量最大的

一项任务。建设单位应按照工程招投标法规定，选择具有水土保持工程监理资质的监理

单位（本项目为建设单位委托主体监理代为水保监理进行项目的监理工作），对经有关

部门审批通过的水土保持方案的实施过程进行监理，确保水土保持方案设计的水土保持

措施落到实处。

施工前，项目监理部建立了以总监理工程师为核心的质量控制体系，明确了各工作

人员的基本工作职责和工作程序，使监理工作能井然有序的开展、实施。施工现场质量

控制以事前控制为主，以事中控制为辅，并把事后控制作为检测工作成效、反馈控制信

息的手段。通过对工程实行预控、检查、验评，以分部优良实现总体优良，从而保证总

体质量目标的实现。

在工程施工过程中，制定了一套全面、细致、科学合理的质量管理体系，并严格按

照“严格施工程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确

保重点质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量”的质

量管理原则，督促施工单位严格执行“三检制”，把好每道工序的质量关，实行严格的

巡视检查与工序验收制度，任何项目都得经过工序验收后方可进行下道工序施工。监理

单位有效的保证了工程的施工质量。

4.1.4施工单位质量保证体系

在项目建设过程中，对于水土保持工程的施工单位重点考虑和选择了实力雄厚、管

理先进、施工经验丰富、信誉良好、保证施工质量的施工单位进行主要施工。该类公司

有一整套完善的质量管理措施和质量保证体系，具有明确的质量目标，质量体系运作正

常。

组织管理方面：项目部建立并健全了各级质量管理组织机构和质量管理体系，实行

方针目标管理，并组织施工人员对各施工现场进行认真调查，熟悉各施工现场的特殊性，

制定一系列有针对性的措施，健全了各种质量管理制度及《质量管理计划及实施细则》，

编制了《质量管理制度汇编》等各种质量管理制度，各级管理人员职责明确，把责任落

实到个人。

施工过程中，施工单位全体人员对三亚不夜城置业有限公司及监理部的安全、质量
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管理目标及《监理规划》进行了认真的学习和理解，结合各区域的具体情况，成立了以

公司总经理为第一责任人、项目总工为副组长，由各专责、施工队长、劳务班组长组成

的安全、质量、技术、文明施工等组织机构体系，建立了工程所需的各项规章制度，将

安全管理目标、质量管理目标落实到实处，对工程的工期进行严格控制。

施工管理方面，为确保工程的顺利施工，项目部有针对性的制定了各项作业指导书，

施工安全措施，在施工技术方面做到了“按图施工、以数据说话”严格履行施工图纸会

审制度和技术交底制度，编制了作业指导书，做到了在各分部、分项工程工作前严格而

细致的技术交底，认真落实到每个施工人员。

项目部认真贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，本着“服务于用户、为用户

提供满意产品”的理念，明确了工程质量目标。项目部根据该工程施工特点，采取了大

量行之有效的措施，运用于现实的安全管理工作中。在安全管理方面，通过对三亚不夜

城置业有限公司各种管理文件及《安全技术措施计划》得实施，取得了显著成效。文明

施工方面，力争创建文明工程，努力满足三亚不夜城置业有限公司对工程质量、文明施

工的要求，在施工中充分发挥吃苦奉献的精神，塑造敢打硬仗的企业形象，以创造文明

施工为己任，结合实际对施工人员进行文明施工教育工作，施工现场做好对生态环境的

保护，尽可能减少对植被的破坏，做到工完、料净、场地清。

4.2各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1项目划分及结果

依据水利部《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）对本项目验收部分的单

位、分部及单元工程进行划分，本项目一共划分 4个单位工程，7个分部工程，42个单

元工程。具体划分过程及结果详见表 4.2-1
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表 4.2-1 单位、分部及单元工程划分情况表

防治分

区

单位工

程

分部工

程
单元工程

工程

量

单元工

程数量
单元工程划分说明

建筑物

区

临时防

护工程

排水
基坑顶排水沟

（m）
1868 2 0~1000m，按一个单元工程

沉沙 沉沙池（座） 3 1 0~50m3，按一个单元工程

道路广

场区

降水蓄

渗工程

降水蓄

渗

生态停车位

（m2）
5300 6 0~1000m2，按一个单元工程

植物建

设工程

点片状

植被
铺草皮（m2） 80 1 0~1hm2，按一个单元工程

临时防

护工程

沉沙 洗车池（座） 1 1 按一座洗车池一个单元工程

临时覆

盖
临时覆盖（m2） 9320 9 0~1000m2，按一个单元工程

沉沙 洒水车（台） 1 1 按一台洒水车一个单元工程

景观绿

化区

土地整

治工程

场地整

治

表土剥离（m2） 38500 4 0~1hm2，按一个单元工程

表土回填（m3） 11550 2 0~1万 m3，按一个单元工程

土地整治（hm2） 3.85 4 0~1hm2，按一个单元工程

植物建

设工程

点片状

植被
景观绿化（hm2） 3.85 4 0~1hm2，按一个单元工程

临时堆

土场

临时防

护工程

拦挡 临时拦挡（m） 252 1
按长度划分，每 500m作为一

个单元工程

临时覆

盖
临时覆盖（m2） 3000 3 0~1000m2，按一个单元工程

排水 排水沟（m） 272 1
按长度划分，每 1000m作为一

个单元工程

沉沙 沉沙池（座） 1 1 0~50m3，按一个单元工程

施工临

建区

临时防

护工程
排水 排水沟（m） 238 1

按长度划分，每 1000m作为一

个单元工程

合计 42

4.2.2各防治分区工程质量评定

按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，依据

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），对已实施完成的水土保持措施进行了

工程质量等级评定，经自查初验单位工程质量等级均合格，水土保持工程质量总体合格。

工程质量评价结果详见表 4.2-2，分部工程签证和单位工程验收鉴定书详见附件。
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表 4.2-2单位、分部及单元工程质量评定结果表

单位工程名称
分部工程 单元工程

质量评定
总项数 合格项 合格率 总项数 合格项 合格率

土地整治工程 1 1 100% 10 10 100% 合格

降水蓄渗工程 1 1 100% 6 6 100% 合格

植被建设工程 1 1 100% 5 5 100% 合格

临时防护工程 4 4 100% 23 23 100% 合格

综合 7 7 100% 42 42 100% 合格

4.3弃渣场稳定性评估

本项目不涉及单独弃渣场，不做相应分析。

4.4总体质量评价

通过 4.2.2章节分部工程的评价结果得知，鉴于构成 4个单位工程，7个分部工程均

合格，外观质量满足设计和规范要求，中间产品质量检验全部合格，且施工质量检验资

料齐全，单位工程评定为合格。

本工程建设单位实施的水土保持措施基本按质量管理体系的要求达成。

（1）工程质量检查评价：

1、各负责主体质量行为及责任制检查

各参建施工单位均建立了工程质量保证体系，并有序有效实施。各项质量管理制度

齐全，且能自觉地按照相关规定、规程及设计标准规范施工作业行为。建立了各级质量

责任制并奖惩分明，专业岗位资质符合要求。

2、历次质量监督检查情况

各分部工程和竣工验收阶段质监站均进行了质量监督检查，工程质量满足本工程设

计和规程规范要求，未发现重大质量问题。每次质量监督检查时所提出的一般质量问题

均及时反馈给施工单位进行整改、消缺。根据交工验收报告，本项目水土保持工程措施

质量指标全部达到设计要求，水土保持工程措施总体质量为合格。

3、工程施工质量及验收情况

经验收检查排水沟表面平整、勾缝均匀、无蜂窝麻面，布设合理、无损坏，外观质

量合格。工程质量检查评定、验收结果均满足有关规范要求，工程质量满足设计要求，

工程质量合格率 100%。
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4、水土保持植物措施质量检验

在材料检验：主要检查苗木、草皮的质量和数量，审查外购苗木的检疫证明；施工

单位自检苗木的质量、数量以及草皮密度和整洁度。

工程质量抽检：主要检验园林工程的整地规格、苗木栽植密度、成活率和造型；草

皮工程的均匀度、密度是否符合要求，有无杂草、秃斑现象，覆盖度是否达到设计要求。

监理工程师主要对单元工程抽查，评定单元工程质量指标是否达到设计要求。我司

的竣工验收则采取最后清算的办法，以成活率、合格率和外观质量来确定工程的优劣。

水土保持植物措施所有单元工程，栽植的各种植物数量、高度、冠幅、草皮覆盖度、

草皮秃斑情况等质量指标均满足设计要求，成活率在 95%以上。

5、重点部位、阶段检查情况

建设期间采取随机抽样方法对项目各组团的施工质量进行了竣工投运前的监督抽

查。

6、工程竣工技术资料检查

施工单位施工技术措施资料较齐全，管理制度完善并能实施；施工记录（含隐蔽工

程记录）、“三级”检验记录及各分部工程验评资料基本齐全，内容完整真实，填写规

范，能如实反映工程实际质量情况；工程材料合格证、检验试验报告完整、内容有效，

有材料质量跟踪管理记录；竣工图、设计变更单、联系单齐全完整。竣工资料编整基本

符合规范规定、符合工程竣工档案管理要求。

（2）初验结论

项目建设过程中，各施工单位、监理单位的质量保证体系基本完整，能自觉地规范

施工作业的质量行为，较好的落实和执行各项管理制度，工程质量管理效果显著。项目

建设过程中执行工程质量“三级”检验和隐蔽工程验收签证制度，质量控制较好。

各单位上报的工程措施工程量、植物措施工程量和临时措施工程量基本准确，基本

符合实际。各项水保工程从开始施工到完工及运行期间，均未发生较大的水土流失投诉

事件。

工程管理部门、施工单位、设施养护部门认识明确，责任落实，发现问题能及时整

改，水土保持设施养护基本到位，水土保持设施能够持续发挥效益。
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

保利·悦府项目于 2018年 3月开工，于 2022年 5月，总工期 51个月。水土保持

设施试运行期间，将由建设单位负责，制定了相应的规章制度、植被养护和养护设施要

求，并安排管护人员进行现场巡视，如发现运行问题及时反馈相关部门予以解决。建设

单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内的各项水土保持设施的管理维护，设置

专人负责对绿化植株进行洒水、施肥、除草等管护。

综上可见，建设单位对水土保持设施的管理维护责任已落实，水土保持设施运行正

常。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理度

本工程扣除建筑物硬化面积后，可能造成水土流失的面积为 4.39hm2，水保措施面

积 4.39hm2，通过各种防治措施的有效实施，使水土流失治理度达到 99.0％。详见表 5.2-1。

表 5.2-1水土流失治理度计算表

项目组成
占地面

积（hm2）

水土流失面

积（hm2）

水土流失治理达标面积（hm2） 水土流失

治理度

（%）
工程措施 植物措施

建筑物及

硬化路面
小计

建筑物区 1.92 1.92 / / 1.92 1.92 /

道路广场区 3.86 3.86 0.53 0.01 3.34 3.86 99.0

景观绿化区 3.85 3.85 / 3.85 3.85 3.85 99.0

临时堆土场 （0.26） （0.26） / / / / /

施工临建区 （0.30） （0.30） / / / / /

总计 9.63 9.63 0.53 3.86 5.24 9.63 99.0

5.2.2土壤流失控制比

本项目施工根据水土保持方案设计的各项水土保持措施布设落实后，到设计水平年，

各防治区除景观绿化外，大部分区域已硬化，到设计水平年整个项目区平均土壤侵蚀模

数 300t/（km2•a），土壤流失控制比达到 1.67。

5.2.3渣土防护率

根据工程施工情况，借方量约 1.68万 m3，弃方量 6.44万 m3，临时堆放过程中采取
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了临时覆盖措施且土方运输过程中采取覆盖密闭运输，有效的防止土石方外溢，拦渣率

达到 99.0%。

5.2.4表土保护率

本项目剥离表土 1.16万 m3，表土回填 1.16万 m3，表土保护率达到 98%。

5.2.5林草植被恢复率

对于工程具备绿化条件的区域采取绿化，可恢复林草植被面积 3.86hm2，实际绿化

面积 3.86hm2，林草植被恢复率为 99.9%，达到方案目标值。

5.2.6林草覆盖率

本项目扰动区域面积为 9.63hm2，主体及方案设计植物措施实施后，植物措施面积

3.86hm2，林草覆盖率达 40.08%，达到方案目标值，详见表 5.2-2。

表 5.2-2林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

分区
建设区面积

（hm2）

植物措施面

积（hm2）

可恢复林草植被

面积（hm²）
林草植被恢

复率（%）

林草覆盖

率（%）

（参数代号） o r s E F
（计算公式） r/s*100 r/o*100

建筑物区 1.92 / / / /

道路广场区 3.86 0.01 0.01 99.9 1

景观绿化区 3.85 3.85 3.85 99.9 99.9
临时堆土场 （0.26） / / / /
施工临建区 （0.30） / / / /

总计 9.63 3.86 3.86 99.9 40.08

将上述六项指标的监测结果与水土保持方案的设计目标值进行对比分析，详情见表

5.2-3。从表可知，本工程实施防护措施后，六项防治指标均达到了水保方案中确定的防

治目标。
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表 5.2-3实际较方案设计水土流失防治目标达标情况

项目 目标值 实际达到值 是否达标

水土流失治理度（%） 97 99.0 达标

土壤流失控制比 1.0 1.67 达标

渣土防护率（%） 95 99.0 达标

表土保护率（%） 95 98 达标

林草植被恢复率（%） 99 99.9 达标

林草覆盖率（%） 27 40.08 达标

5.3公众满意度调查

根据自验工作的有关规定和要求，在工作过程中，向建设区周围群众发放调查表，

通过抽查进行民意调查。目的在于了解保利·悦府项目水土保持工作及水土保持设施对

当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反应，以作本次工作的参考。

通过对保利·悦府项目周边进行走访、询问调查，了解到，附近群众对项目建设在

经济、环境、林草建设等方面的影响评价以好为主，一般次之，主要是项目提升了居民

的生活质量，同时项目建设业主加强了水土保持工作，较好地控制了对区域的不利影响。
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6水土保持管理

6.1组织领导

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目

水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，建设单位及各参建单位对水土保持工

作极为重视，建设单位委任项目部负责水土保持管理日常工作，项目部的职责为：贯彻

执行国家颁布的法律、法规和技术规范、标准；组织实施水土保持方案提出的各项防治

措施；负责审核分项工程的水土保持方案及检查、监督方案的实施；负责与水土保持监

督部门及有关各方的联系和协调工作；做好后勤保障工作，确保工程的顺利进行。水土

保持工程各参建单位详见表 6.1-1。

表 6.1-1工程实施单位情况表

建设单位 三亚不夜城置业有限公司

施工单位 富利建设集团有限公司

主体工程设计单位 广东海外建筑设计院有限公司

监理单位 中达安股份有限公司

水土保持方案编制单位
肇庆市水利水电勘测设计院有限公司(已变更名称为广东中灏

勘察设计咨询有限公司)
水土保持监测单位 广东中灏勘察设计咨询有限公司

项目监理机构的组织形式：

1、组织机构和文字叙述

保利·悦府项目施工中的“四控、两管、一协调”（HSE管理、质量控制、进度控

制、费用控制，合同管理、信息管理，现场协调）工作；本项目投资较大，根据工程实

际情况，现场项目监理部组织机构采用直线式的管理模式，实行总监理工程师负责制。

总监理工程师作为公司代表全面负责现场项目监理部的工作，全权处理与业主之间的关

系，总监理工程师不在现场时，由总监代表代替行使总监理工程师的部分职能；根据工

程进展情况，适时配备专业监理工程师和相应数量的监理员，满足现场管理需要。

6.2规章制度

建设单位及各参建单位的全体员工对水土保持工作高度重视，为搞好本工程的水土

保持工作，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《开发建

设项目水土保持方案管理办法》等有关法律、法规，结合工程特点和施工工艺，实行项

目法人负责制、工程招投标制、工程监理制和合同制，各项工作严格按规程、规范和制
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度进行。工程实施严格按图纸和规范施工，严格控制占地和开挖范围，严禁乱采、乱挖、

乱弃。对工程可能造成严重破坏的施工不能在雨季施工。土方挖填后要及时运走、碾压，

减少堆置时间，清基料、土石料场覆盖层清除要及时采取防护措施。水土防护措施要先

于工程挖填，避免施工初期的水土流失。另外加强水土保持法的学习宣传，组织有关人

员进行环保、水保知识培训，使水土保持意识成为每一位参建者的自觉行为。

6.3建设管理

根据工程管理的相关规定，以及方案批准文件精神，本项目水土保持工程可由建设

单位自行组织实施。建设单位（三亚不夜城置业有限公司）委托施工单位，并与施工单

位签订委托合同，监理部依次进行监理。在监理权限范围内对施工单位进行了全面的施

工过程的监督和管理，对违反合同的行为进行处理。公司与各中标单位签订的施工合同

文件中，均有明确的工程质量条款，要求各施工单位必须建立完善的质量保证体系，并

制定出详细的质量保证计划。另外合同中还明确，施工单位对于因施工、取土、临时工

程而破坏的地貌，在施工结束后必须进行恢复。在工程实施期间，建设单位（三亚不夜

城置业有限公司）负责人坚持深入现场监督检查，及时了解工程进度与质量状况，协调

解决有关问题。

6.4水土保持监测

建设单位于 2018年 10月委托广东中灏勘察设计咨询有限公司开展本项目的水土保

持监测工作，接受委托后监测单位项目组负责人员立即赴现场进行实地查勘，查阅了工

程设计、施工等资料，并制定监测计划，根据水土保持方案，结合项目实际情况，合理

布设监测点，在建筑物区、道路广场区、景观绿化区及临时堆土场分别布设 4个监测点，

共布设 4处监测点，于 2018年 10月编制《保利·悦府项目水土保持监测实施方案》。

方案组通过采用查阅资料分析及现场调查监测法进行项目区监测，之后按监测要求共完

成 17个监测季度报告表，并完成了水土保持监测总结报告。通过查阅水土保持监测资

料及施工后期对整个项目建设区的走访与调查，未发现严重的水土流失现象发生，基本

达到水土保持方案及有关技术规范的要求。

通过查阅水土保持监测资料及施工后期对整个项目建设区的走访与调查，未发现严

重的水土流失现象发生，基本达到批复的水土保持方案及有关技术规范的要求。
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6.5水土保持监理

本项目水土保持部分与主体工程一并由监理单位承担，在主体的监理工作过程中，

同时进行水土保持监理的工作任务，监理单位对承包商实施全过程监理，按照“四控制、

二管理、一协调”的总目标，建立以总监理工程师为中心、各监理工程师代表各自分工

负责，全过程、全方位的质量监控体系。监理单位专门制定了监理规划和具体实施细则，

制定了相应的监理程序，并运用高新检验技术和方法，严格执行各项监理制度，对整个

水土保持工程实施了质量、进度、投资、安全控制。经过建设监理，保证了水土保持工

程的施工质量，投资得到严格控制，并按计划进度组织实施。

监理的主要内容包括审核开工报告；组织设计交底和图纸会审，审查不涉及初步设

计原则的设计变更；审查施工单位提出的施工技术措施、施工进度计划；督促施工单位

执行工程承包合同，按有关技术标准和批准的设计文件施工；督促工程进度和质量，检

查安全防护措施；验收单元工程，核定单元工程质量等级；核实完成的工程量，签发工

程付款凭证，审查工程结算；整理合同文件和技术档案资料；协调项目法人和施工单位

的关系，处理违约事件；主持验收重要的隐蔽工程和分部工程。根据水土保持方案的设

计，本次监理的工程主要是工程措施、植物措施、临时措施。

按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）一般规定要求，开发建设项目

水土保持工程的项目划分，应与主体工程的项目划分相衔接。植物措施根据现场检查复

检和本项目水土保持工程质量评定结果，本项目植物措施绿化工程总面积 3.86hm2；林

草成活率在 95%以上，达到国标《水土保持综合治理技术规范》

（GB/T16453.1~16453.6-2008）规定的 80%以上；造林种草的优良率均达到 95%以上；

植物措施的施工工艺、布设顺序、栽植质量符合施工设计的技术规范，工程质量合格。

临时防护措施主要有临时覆盖等，根据现场检查复检和本项目水土保持工程质量评定结

果，临时防护措施质量合格。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目在施工期间基本按照水土保持方案报告书进行布置和管理工作，基本无水土

流失和危害现象出现，无行政主管部门监督检查意见。
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6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据三亚市吉阳区海洋渔业水务局关于保利·悦府项目水土保持方案的批复吉海水

函[2018]197号，本项目缴纳水土保持补偿费 16.37万元。

6.8水土保持设施管理维护

水土保持设施竣工前，施工单位负责完建水保设施的管理维护工作。工程移交后，

永久占地的水土保持设施由建设单位负责管理维护。

（1）工程措施的管理维护

管理维护工作的目标是保持措施的完整性、稳定性，维持其正常运行，确保重点部

位防护措施，尤其是排水设计是否堵塞或损坏。主要措施为：负责部门安排人员进行场

地巡查，巡视人员观察完建措施有无残缺、破损、变形或坍塌，发现问题及时向主管领

导汇报，以组织修复或加固施工。

（2）植物措施的管理维护

建设单位在与绿化工程承包商签订的合同中，对绿化的管理维护年限和目标有明确

的约定。管理维护工作的目标是保证树木生长旺盛，树形整齐美观，骨架均匀，新补植

树种与原有树种保持一致，且存活率达 98%以上，保存率达 95%以上；草坪生长繁茂、

平整，无杂草，高度控制在 5厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄；绿篱生长旺盛，修

剪合理，无死株、缺档。管理维护技术措施包括水肥管理、病虫害防治、修剪和补种补

植等。管理维护部门根据植物的生长习性、按月（季）制定工作方案，确定措施和安排

药剂、肥料、机具设备等材料的采购。

（3）管理维护工作开展情况

施工期间，建设单位每年不定期的组织有关单位对已完工的排水工程、绿化工程等

水保措施进行了检查。对局部损坏的工程措施进行了修复、加固，对植物措施及时进行

了抚育、补植和更新，使水土保持功能不断增强。水土保持措施完工签认后，征用土地

范围内的水土保持工程由建设单位接管和使用。具体管护由项目法人单位相关职能部门

负责。通过建立管理养护责任制，落实专人对水土保持工程措施出现的局部损坏进行修

复、加固，对植物措施及时进行养护、补植，使其发挥保持水土、改善生态环境的作用。
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7结论

7.1结论

经过实地调查和对相关档案资料的查阅，建设单位汇同监理、施工等参验单位认为：

三亚不夜城置业有限公司对保利·悦府项目建设中的水土保持工作高度重视，制定了合

理的水土保持工作计划，能够严格贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项

目水土保持方案管理办法》等各项法律法规的要求，认真完成了水土保持方案编制工作；

在工程建设期，按照批复的水土保持方案，结合主体工程施工，将植物措施、和临时措

施有机结合起来，有效防止了因工程建设造成的水土流失。水土保持工程质量管理体系

健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，工程质量合格。水土保持设施运

行正常，管理维护责任基本落实。

实施水土保持措施后，防治责任范围内水土流失治理度达到 99.0%，土壤流失控制

比达到 1.67，渣土防护率达到 99.0%，表土保护率达到 98.0%，林草植被恢复率达到 99.9%，

林草覆盖率达到 40.08%，六项防治指标均达到了水保方案中确定的防治目标值。

综上所述，参验单位一致认为保利·悦府项目较好地完成了水土保持方案要求的各

项防治任务，达到了确定的防治目标，规章制度健全，质量管理体系完善，水土保持实

际投资与实际工程需要相符合，实施的水土保持工程质量总体达到合格水平。水土保持

设施符合国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

7.2遗留问题安排

保利·悦府项目在水土保持方面取得了较好成效，基本实现了项目建设与水土保持

工程的预期目标，未发现有遗留问题。
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8附件及附图

8.1附件

附件 1：水土保持设施验收照片

附件 2：项目备案证明

附件 3：水土保持方案报告书的批复

附件 4：施工许可证

附件 5：水土保持补偿费缴纳单

附件 6：分部工程和单位工程验收签证

8.2附图

附图 1：项目地理位置图

附图 2：总平面图

附图 3：水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图
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附件 1：水土保持设施验收照片
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附件 2：备案证明
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附件 3：水土保持方案批复
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附件 4：施工许可证
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附件 5：水土保持补偿费缴纳单


	前言
	1项目及项目区概况
	1.1项目概况
	1.1.1地理位置
	1.1.2主要技术经济指标
	1.1.3项目投资
	1.1.4项目组成及布置
	1.1.5施工组织及工期
	1.1.6土石方情况
	1.1.7征占地情况
	1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

	1.2项目区水土流失防治情况

	2水土保持方案和设计情况
	2.1主体工程设计
	2.2水土保持方案
	2.3水土保持方案变更
	2.4水土保持后续设计

	3水土保持方案实施情况
	3.1水土流失防治责任范围
	3.1.1水土保持方案水土流失防治责任范围
	3.1.2验收水土流失防治责任范围
	3.1.3水土流失防治责任范围变化情况

	3.2弃渣场设置
	3.3取土场设置
	3.4水土保持措施总体布局
	3.5水土保持设施完成情况
	3.5.1工程措施完成情况
	3.5.2植物措施完成情况
	3.5.3临时防护措施完成情况

	3.6水土保持投资完成情况

	4水土保持工程质量
	4.1质量管理体系
	4.1.1建设单位的质量管理
	4.1.2建设单位质量管理体系
	4.1.3监理单位质量保证体系
	4.1.4施工单位质量保证体系

	4.2各防治分区水土保持工程质量评价
	4.2.1项目划分及结果
	4.2.2各防治分区工程质量评定

	4.3弃渣场稳定性评估
	4.4总体质量评价

	5项目初期运行及水土保持效果
	5.1初期运行情况
	5.2水土保持效果
	5.2.1水土流失治理度
	5.2.2土壤流失控制比
	5.2.3渣土防护率
	5.2.4表土保护率
	5.2.5林草植被恢复率
	5.2.6林草覆盖率

	5.3公众满意度调查

	6水土保持管理
	6.1组织领导
	6.2规章制度
	6.3建设管理
	6.4水土保持监测
	6.5水土保持监理
	6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况
	6.7水土保持补偿费缴纳情况
	6.8水土保持设施管理维护

	7结论
	7.1结论
	7.2遗留问题安排

	8附件及附图
	8.1附件
	8.2附图


